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	ბარათის ამომცნობი
	· მიკროპროცესორი: 8 bit
· სიხშირე: 13.56 MHz (ISO 14443A - შესაბამისი)
· ინტერფეისი: Wiegand და RS485 (9,600 bps)
· ოპერირების ტემპერატურა: -20 ~ 60°C
· რეგისტრირებული ბარათის გატარებისას დაშვების ვიზუალური შეტყობინების და არარეგისტრირებული ბარათის გატარებისას აკრძალვის ვიზუალური შეტყობინების საშუალება.
· ინტეგრირებული კლავიატურით ორსაფეხურიანი ავტორიზაციის უზრუნველსაყოფად
· სტანდარტი: IP66
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	პლასტიკური საიდენტიფიკაციო ბარათები
	· Mifare1-ჩიპით, 13.56 MHz, Proximity
· სიგანე  85,595±0,125 მმ
· სიმაღლე 53,975±0,055 მმ
· სისქე 0,8 ± 0,2 მმ
· მომრგვალების რადიუსი 3,18 მმ
· მასალა: პოლივინილქლორიდი, 
· ბეჭდვა: ორმხრივი სრულფერიანი. ფოტოსურათით. 
· დასატანი მონაცემები: მფლობელის ვინაობა და სამსახურებრივი მონაცემები ქართულ და ინგლისურ ენაზე. ასევე ფოტოსურათი
· ბარათები უნდა იყოს ლამინირებული ნაბეჭდის ზემოდან
	1000





























1
