მინიმალური ტექნიკური მახასიათებლები
სერვერი - 2 ერთეული 
	სერვერის ზომა და ფორმა
	     მაქსიმუმ 2U ზომის «Rack Mount»

	პროცესორი
	მინ. 2 ერთეული, თითოეული:

·  მინ. 14 ლოგიკური ბირთვით; 

· მინ. 2.4 GHz ტაქტური სიხშირით; 

· მინ. 35MB ქეშით; 

	ოპერატიული მეხსიერება
	· მინ. 256 GB; 

· თითოეული მოდულის მინ. ზომა 32GB;

· თითოეული მოდულის მინ. ტაქტური სიხშირე 2400MHz

· მოდულების განლაგება უნდა უზრუნველყოფდეს პროცესორებისა და ყველა მეხსიერების მოდულის მინ. 2400MHz სიხშირით მუშაობას;

· ECC-ს მხარდაჭერა;

	RAID კონტროლერი 
და დისკური შასი 
	· თითოეული დისკისთვის  მინ. 12G/s გამტარობის შესაძლებლობა;
· მინ. 48 ცალი 2.5 დიუმის ზომის მყარი დისკის მიერთების შესაძლებლობით;
· კონტროლერზე მინ. 2GB battery backed ან flash-backed ქეშ მეხსიერებით;

	მყარი დისკები
	· მინ.15 ცალი  600GB 12G SAS 10K 2.5in ტიპის მყარი დისკი hot-swap ინტერფეისი;
· მინ. 4 ცალი 480GB  მოცულობის MU-SFF SC SSD დისკი hot-swap ინტერფეისი;

	კვების წყარო
	· სრულად დუბლირებული;
· hot-swap მინ. 1400W;

	ქსელური ინტერფეისი
	· ქსელის ადაპტერი მინ. 2 ცალი 10Gbps ethernet SFP+ ინტერფეისით; 
· მინ. 1 ცალი დამატებითი ქსელის ინტერფეისი  out-of-band მენეჯმენტისთვის IPMI 2.0-ისა და  WEB-ით ვირტუალური KVM-ის მხარდაჭერით;

	დამატებითი ინტერფეისები
	· მინ. 1 ცალი თავისუფალი PCIe 3.0
· მინ. 2 ცალი USB 2.0 ან 3.0
· მინ. 1 ცალი VGA

	დამატებითი პარამეტრები
	· 2 ცალი 3მ. სიგრძის DAC კაბელი (ქსელის ადაპტერის თავსებადი);
· სერვერის ზომის შესაბამისი 1 ცალი «rail kit»;
· ვენტილატორები N+1 რაოდენობით

	საგარანტიო პირობები
	· მწარმოებლის მინიმუმ 3 წლიანი გარანტია გადაწყვეტილების ყველა კომპონენტზე;


ვირტუალიზაცია:
	ვირტუალიზაციის სოფტები:  
	· Vmware vSphere Standard 4 პროცესორისთვის, vCenter Standard; სანახის ვირტუალიზაცია 2 x 10TB -სთვის (იხ. შესაბამისი ტექნიკური მოთხოვნები); 2 x Virtual Load Balancing მოდული
· მწარმოებლის ერთწლიანი გარანტია 


სანახების ვირტუალიზაციის გადაწყვეტილების ტექნიკური მოთხოვნები:

თითოეულ სერვერს უნდა მოყვებოდეს ვირტუალი მონაცმეთა სანახის ლიცენზია Software-Defined Storage (SDS). რომელიც გათვლილი უნდა იყოს მინ. 10 ტბ გამოყენებადი სივრცის მონაცემთა სანახ სისტემად გამოსაყენებლად. 

Software-Defined Storage - თავსებადი უნდა იყოს და ინტეგრირდებოდეს ისეთ ვირტუალურ გარემოებთან როგორიც არის VMware, Linux KVM და Microsoft Hyper-V. წარმოდგენილი უნდა იყოს მწარმოებლის მიერ დაზუსტებული ინფორმაცია ვებ გვერდის ბმულის სახით.   

შემოთავაზებული სისტემა საჭიროების შემთხვევაში უნდა ფართოვდებოდეს  სერვერებისა და მათთვის გათვლილი “SDS” ლიცენზიის დამატების გზით მინ. 32 ერთეულამდე. 

შემოთავაზებულ “SDS” სისტემას უნდა ჰქონდეს  Multi-Path Input Output (MPIO)-ს მხარაჭერა მხოლოდ სტორიჯის ოპერაციული სისტემის საშუალებით, რაც გამოირიცხავს ჰოსტების დატვირთვას.

2-დონიანი Automated storage Tiering (AST) SSD (Tier-0), SAS (Tier-1) დონეებს შორის მონაცემების ავტომატური მიგრაციის შესაძლებლობა პროცესების წყვეტის გარეშე .

მონაცემთა სანახ სისტემას უნდა შეეძლოს მონაცემთა ბლოკების გადანაწილება თანაბრად ყველა არსებულ მყარ დისკზე ერთი დონის (Tier) ფარგლებში. 

შემოთავაზებულ “SDS” სისტემას უნდა ჰქონდეს  უნდა უზრუნველყოფდეს მონაცემების აუცილებელ დაცვას აპარატურული RAID 5 ან 6 გამოყენებით, ასევე მხარდაჭერა უნდა ჰქონდეს ქსელური RAID(NRAID)50 და RAID(NRAID)10 ლოგიკური ბლოკებისთვის (LUN) რამოდენიმე კონტორლერის გამოყენების შესაძლებლობით, იმ შემთხვევაში თუ რომელიმე მათგანი გამოვა მწყობრიდან არ უნდა ხდებოდეს მონაცემების დაკარგვა.

შემოთავაზებულ მასივს უნდა ჰქონდეს სინქრონული და ასინქრონული რეპლიკაციის შესაძლებლობა

სისტემა უნდა უზრუნველყოფდეს მინ. 4000 iSCSI სესიის მხარდაჭერას, ასევე მოშორებული რეპლიკაციის შემთხვევაში სისტემას უნდა შეეძლოს გამტარუნარიანობის მართვა. 

ცენტრალიზებული გრაფიკული ინტერფეისით ონლაინ და ისტორიული წარმადობის რეპორტინგის და მონიტორინგის საშუალება.

შემოთავაზებულ სისტემას უნდა შეეძლოს ფირმვეარების განახლება როგორც კონტროლერებზე ასევე დისკებზე პროცესების შეუჩერებლად.

მონაცემთა სანახი თავსებადი უნდა იყოს შემდეგ ტექნოლოგიებთან: Space Reclamation, vStorage API for Array Integration, VMware Site Recovery Manager და VMware Metro Storage Cluster.

შემოთავაზებული “SDS” სისტემა უნდა იყოს დაკონფიგურირებული და მოწოდებული ყველა საჭირო ლიცენზიით რათა შეეძლოს ყველა მოთხოვნილი ფუნქციონალის და მოცულობის სრულად გამოყენება. 

გარანტია: მწარმოებლის 3-წლიანი მხარდაჭერის სერვისი აპარატულ და პროგრამულ კომპონენტზე და ინციდენტებზე 24x7 რეჟიმში რეაგირებით.
დამატებითი პირობები:

მომწოდებელმა უნდა განახორციელოს მოწოდებული საქონლის სრულყოფილი ინსტალაცია და გაშვება

მომწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს მწარმოებლის ავტორიზაციის ფორმა (ე.წ. „MAF”)
მომწოდებელს უნდა ჰყავდეს მონიმუმ ერთი შემოთავაზებულ პროდუქტზე სერთიფიცირებული სპეციალისტი

მწარმოებელი კომპანია უნდა იყოს ცნობილი მსოფლიო ბრენდი, ბაზარზე არსებობის მინიმუმ 10 წლიანი გამოცდილებით და საქართველოში უნდა ჰქონდეს მინიმუმ ერთი ოფიციალური სერვის ცენტრი
